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メモ、を意、警告 

& メモ： 「メモ」は、コンピューターを巧いやすくするための重要な情報を説明してし巧す。 

A ホ意： 「を意 J は、手 I 頃に巧わないと、"ードウエアの損«やデータの提ホにつながる可化性があることを示しています。 
^ 警告： 警告とは、巧的損ち、けが、または死亡の巧因となる可能性があることを示します。 
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バッテリー 

Del|TM XPS … L 501 X サービスマニュアル 

♦ バッテリーの取りがし 
• バッテリーの取り付け 

A 警告： コン ピューター巧がのか集を始める前に、お巧いの コン ピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： »■巧による損傷をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないホ厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ を意： コン ピューター への 巧«を巧ぐため、本»品専用のバツテリーのみを巧巧してください。化の Dell コン ピューター巧のバツテリーは巧巧しないでください。 

バッテリーの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コンピューターを蛋返します。 

3. バッテリーリリースラッチを横にスライドさせます。 

4. 角度をつけながらバッテリーを持ち上げて、バッテリーベイから取りかします。 



1 

バッテリー 

2 

バッテリリリースラッチ 


バッテリーの取り付け 

を意： コンピューターへの* «を巧ぐため、本»品!専用のバッテリーのみを使用してください。 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に化ってください。 

2. バッテリーのタブをバッテリーベイのスロットに揃え、所定の位圍こ]!又まるまでバッテリーを慎重に巧し入れます。 


且ジに屋る 
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作業を開始する前に 

Del|TM XPS … L 501 X サービスマニュアル 

♦ 奨励する ツール 
• コンピューターの電源を切る 
♦ コンピューター巧部の作業を姑める前に 

このマニュアルでは、お使いのコンピューターのコンポーネントを取りかしたり、取り付けたりする手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手 I 頃ではレ: i 下のを件を満たしていることを前 
提とします。 

I コンピューターの電源を切 る と コンピューター内部の作業を始める 前に の手順をすでに完了していること。 

I コン ピューターに同祖の、を全に関する情報を読んでしぶこと。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途廣乂している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。 


奨励するツール 

このドキュメントで説明する操作口ま、な下のようなツールが必要です。 

I 細めのマイナスドライバー 
I プラスドライバー 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support . dell.com で入手できます。 


コン ピユーターの電源を切る 

A を意： データの損ホを巧ぐため、 W いているすべてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすべてのプログラムを巧了してから、コンピユーターの■巧を切 y ます。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して閉に、巧届中のプログラムをすべてお了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンするには、 スタート& をクリックして 、シャットダウン をクリックします。 

3. コンピューターの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピューターの電源が自動めに切れない場合は、コンピューターの電源力{切れるまで電 
源ボタンを巧し続けてください。 


コンピューター内部の作業を始める前に 

コンピューターの損傷を巧ぎ、ご自身をを険から守るため、次のを全に関するま意事勒こがって〈ださい。 

A 警告： コンピューター巧巧の巧業を巧めるかに、お巧いのコンピューターに付属しているガイドの巧全にも'巧いいただ<ためのを童事 S をお巧みください。ををにお巧いいただく 
ためのベストプラクティスの追な]情巧に图しては、規が版守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compnance をご11 ください。 

A を意： #■巧による揉傷を巧けるため、!»■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを厲面（コンピュ—夕—の巧面にわるコネクタ—など）にを巧的に触れ 
^て、#をさ体から巧去してください。 

A を意： コンポ—ネントおよび力-ドは懊■に巧います。力-ド上の巧品やを巧な分には触れないでください。力-ドを持つ巧は«を持つか、を属製の巧りがけブラケットの巧かを 
^持ってください。プロセッサーなどの巧品を持つ巧は、ピンではなを持ってください。 

/\ ま意： コン ピューターシステムの修理は、資格を持っているサービスは巧をのみが斤ってください。 Dell …で店められていない#まによる損なは、巧拉の巧♦とな y ません。 

A を意： ケーブルをホすときは、コネクターまたはコネクターのプルタブを持ち、ケープル自さを引っ a らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクターがをるケ 
^ —ブルもあります。このタイプのケーブルを巧りかすときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを巧きます。コネクターを巧 < 房には、コネクターピンを曲げないように、まっすぐ 
弓 I きもいて < ださい。また、ケーブルを接«する房は、両方のコネクターの向きがをっていることを巧度してください。 

A ホ意： コン ピューターの!»«を巧 C もめ、 コン ピューター巧郁の作業を抬める前に、巧の手旧を実行します。 

1. コンピューターのカバーに傷力りかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コンピュータ ー( コンピューターの雷源を切る ホき照）と取リイ寸けているデバイスすべての雷源を切ります。 












八 を意： ネットワークケープルを巧りかすには、まずケーブルのプラグをコンピューターからかし、巧にケーブルをネットワークデバイスから外します。 


3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピューターから取り巧します。 

4. インストールしている力ードをメモリカードリーダーを巧し出して取り出します。 

日.コンピューター、および取りかけられているすべてのデバイスをコンセントからかします。 

己.取り付けられてし巧すベてのデバイスをコンピューターから外します。 

A を意： コンピューター巧巧の巧*を巧める前に t システム基なへの«なを巧ぐもめ.メインパッテリーを巧リかします （ バッテリーの宙 ty 幻 •し を 參巧）。 

7. バッテリーを取りかします ( バッテリーの取りが し を 参照）。 

8. コンピューターの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基巧の詩電気を除モします。 

A を意： コンピューター巧がの郁品に曲れる前に、コンピューター巧面のを属部など塗装されていないを■面に曲れて、#体の静■気をお去してけこ’さい。作業中も、定期的にを 
^装されていないを厲面に触れて、巧度コンポーネントを損傷するおそれのをる静電気を巧がしてください。 
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フラッシュ BIOS 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

アップデートが利用可能な場合やシステム基板を交換する場合に、 BIOS のフラッシュが必要な場合があります。 BIOS のフラッシュを実行す对こは、次の手順じがいます。 

1. コンピューターの電源を入れます。 

2. support.dell.com/support/downloads I こアクセスします。 

3. おほいの コン ピューターに対応した BIOS アップデートファイルを選がします。 

^ メモ： お使いのコンピューターのサービスタグは、コンピューター底部のラベルに記載されています。 

コンピューターのサービスタグがある場合： 

a . Enter a Tag (タグを入力）をクリックします。 

b . Enters service tag: (サービスタグを入力）フィールドにコンピューターのサービスタグを入力し Go (実巧）をクリックします。 ステッブ 4 1こ谁みます。 
コンピューターのサービスタグがない場合： 

a . Select Model (裝品の選巧）をクリックします。 

b . Select Your Product Family (製品ファミリーの選识）リストで製品のタイプを選がします。 

C . Select Your Product Line (製品ラインの選巧）リストで藝品のブランドを選巧します。 

d . Select Your Product Model (製品モデルの選巧）リストで製品のモデル番号を選おします。 

。 メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある Start Over (最ネ刀からやり直す）をクリックします。 

e . Confirm (链認）をクリックします。 

4. 選巧した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5. Download Now (今すぐダウンロードする）をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

File Download (ファイルのダウンロード）ウィンドウが表示されます。 

己.ファイルをデスクトップにお巧する場合は、 巧ち をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 

7. Download Complete くダウンロードの完了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる）をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 
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Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ Bluetooth 力~ド'の巧し夕 I •し 

♦ Bluetooth 力ードの取 y 付け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

Bluetooth 力ードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を参聞）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を 参聞）。 

己.キーボードホ取りがします ( キーボードの巧りがし ホ参睛）。 

7. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

8. トップカバーの取り かし の ステップ9 から ステップ14 の手順に従ってください。 

9. トップカバーアセンブリを室返します。 

10. システム基板コネクターから Bluetooth 力ードケーブルを巧しまず。 

11. Bluetooth 力ードを持ち上げながら、トップカバーのスロットから取り外します。 
























Bluetooth 力ードの取 y 付け 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. Bluetooth 力ードをスライドさせ、トップカバーのス□ットじ差し込みます。 

3. システム基板コネクターに Bluetooth 力ードケーブルを接続します。 

4. トップカバーの巧り がけ の ステップ9 から ステッブ12 の手順に化ってください。 

日.ディスプレイアセンブリホ取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取りけ け を参聞）。 

己.キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参招）。 

7. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りかけ ホを蹈）。 

8. メモリモジュールを取り付けます ( メモリモジュールの 取り付け を 参照）。 

9. モジュールカバーを取りがけます 任ジュールカバーの 取り付け を 参照）。 

10. バッテリーを取 y せけます ( バッテリーの 取り付け を 参照して〈ださい）。 

A を意： コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないかな®します。コンピューター巧巧にキジが巧っていると、コンピュ 
^ —夕一に巧傷をちえる巧れがわります。 
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カメラモジュール 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ カメラモジュールの取りがし 
• カメラモジュールの取りがけ 

A 警告： コン ピューター巧がのか集を始める前に、お巧いの コン ピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： »■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

カメラモジュールの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に化ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を参聞）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を 参聞）。 

己.キーボードホ取りがします ( キーボードの巧りがし ホ参睛）。 

7. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリのおり 外し を 参照）。 

8. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスブレイべゼルの取りが し を参照）。 

9. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターから取りかします。 



カメラモジュールの取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前にの 手順に従ってください。 



















2. カメラモジュールをアルミホイルに貼り付けまず。 

3. 位置合わせポストを巧用して、カメラモジュールをディスプレイ背面カバーにセットします。 

4. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターに接続します。 

日.ディスプレイべゼルを取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りせ け を 参昭）。 

6. ディスブレイアセンブリを取 LJ 村■けます （ ディスブレイアセンブリの取り付け ホ参輯) 

7. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参照）。 

8. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

9. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧りがけ ホ卷昭）。 

10. モジ ュール カバーを取り付けます ( モジュールカバーの 取り付け を 参照）。 

11. バッテリーを取り付けます ( パッテリーの 取り付け を 参照してください）。 

A ま意： コンピュ—夕—の電巧を入れる前にすベてのネジを巧り巧け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないか谊涅します。コンピューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに損«を与える巧れがわ y ます。 
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コイン型電あ 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
• コイン型電池の取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ ' 《ッテリーの巧 y みし を 参お）。 

コイン型電化の取り外し 


1. 作業を開おずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします レ 《ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの取りが し を参聞）。 

4. プラスチック製のスクライブを使って、を意しながらコイン型電あをシステム基巧の/くッテリソケットから取り出します。 



1 

コイン型電池 

2 

プラスチックスクライブ 


コイン型電化の取り付け 

1. ii 里を固盛互る班に の手順にがってくださし、。 

2. プラス側を上にして、コイン型電池をシステム基巧のバッテリーソケットにはめ込みます。 

3. パームレストアセンブリを取り付けます （ パームレストアセンブリの取りせ け を参醉-)。 

4. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照してください）。 

A を意： コンピュ—夕—の電巧を入れる前にすベてのネジを巧り巧け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないか谊 s します。コンピューター巧巧にキジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに損«を与える巧れがあります。 


且ジに屋る 




















目次に戻る 


USB ボード 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ USB ボードの取りがし 

♦ USB ボードの取り巧け 

A 警告： コン ピューター巧がのか集を始める前に、お巧いの コン ピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

USB ボードの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を参聞）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を 参聞）。 

己.キーボードホ取りがします ( キーボードの巧りがし ホ参睛）。 

7. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

8. トップカバーの取り かし の ステップ9 から ステップ14 の手順じがってください。 

9. AC アダブターコネクターを取り外します ( AC アダプターコネクターの取りが し を参照）。 

10. コネクターラッチを持ち上げて、 USB ボードケーブルを USB ボードコネクターから外します。 

11. USB ボードをトップカバーじ固定している3本のネジをかします。 

12. トップカバーのスロットから USB ボードのコネクターをを意しながら取りかし、 USB ボードを持ち上げてトップカバーからかします。 



1 

ネジ闲 

2 

USB ボ ー K 

3 

USB ボードケーブルコネクター 

4 

USB ボードケーブル 
























USB ボードの取り付け 


1. •(乍業を閱抬ずる 前に の 丰 I 情に従って〈ださい。 

2. USB ボードのコネクターをトップカバーのス□ットに合わせ、トップカバーに USB ボードをセットします。 

3. USB ボードをトップカバーに固をする3本のネジを取り付けます。 

4. USB ボードケーブルを USB ボードコネクターに挿入し、コネクターラッチを巧し下げてケーブルを固をします。 

日. AC アダプターコネクターを取り付けます ( AC アダプターコネクターの 取り付け を 参照）。 

6. トッブカバーの 取り付け の ステッブ9 から ステップ12 の手順になってください。 

7. デ ィス ブレイアセンブリホ取 LJ がけます ( ディスプレイアセンブリの取り付け ホ参輯) 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参昭）。 

9. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

10. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が 卷昭）。 

11. モジ ュール カバーを取り付けます （ モジュールカバーの取りが け を黃昭）。 

12. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参障.してください）。 

A ま意： コンピュ—夕—の*源を入れる前にすベてのキジを巧 y 付け、コンピューター巧巧にキジが巧っていないか拍 e します。コンピューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに«傷を与える巧れがあります。 

目次に戻る 















目次に戻る 

AC アダプターコネクター 

Del|TM XPSTM L 501 X サービスマニュアル 

♦ AC ア ダブ ターコ ネクターの取りかし 

• AC ア ダブ ター コネクターの取りがけ 

A 警告： コン ピューター巧がのか集を始める前に、お巧いの コン ピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： »■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

AC アダプターコネクターの 取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を参聞）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を 参聞）。 

己.キーボードホ取りがします ( キーボードの巧りがし ホ参睛）。 

7. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

8. トップカバーの取り かし の ステップ9 から ステップ14 の手順に従ってください。 

9. トップカバーアセンブリを室返します。 

10. AC アダプターコネクターケーブルをシステム基板コネクターから取り外します。 

11. AC アダブターコネクターケーブルの配線をメモしてからケーブルを配線ガイドから外します。 

12. AC アダプターコネクターをトップカバーに固定するネジをかします。 



1 

ネジ 

2 

AC アダプタ コネクター 

3 

AC ア ダブ ターコネクターケー ブル 


13. AC アダプターコネクターを持ち上げながら、ベースカバーから取りがします。 
























AC アダプターコネクターの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. AC アダプターコネクターのネジ巧とトップカバーのキジ巧を合わせます。 

3. AC アダプターコネクターをトッブカバーに固定するネジを取り付けます。 

4. AC アダプターコネクターケーブルを配線ガイドに通して配線します。 

日.システム基板コネクターに AC アダプターコネクターケーブルを接結します。 

6. トップカバーの取り巧け の ステッブ9 から ステップ12 の手順になってください。 

7. ディスブレイアセンブリを取りがけます （ ディスブレイアセンブリの 取り付け を 参照）。 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を 参昭）。 

9. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

10. メモリモジュールを取りかけます ( メモリモジュールの巧り がけ が 黃昭）。 

11. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの巧り がけ を 愚昭）。 

12. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧り付け ホ参昭して〈ださい）。 

A を意： コン ピュ—夕—の電おを入れる前にすベてのキジを巧 y 付け、 コン ピューター巧巧にネジがちっていないか隹巧します。 コン ピューター巧なにネジが巧っていると、 コン ピュ 
^ーターに«傷を与える巧れがわります。 

目次に戻る 















目次に戻る 

ディスプレイ 

Del|TM XPSTM L 501 X サー ビス マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
♦ ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイパネル 
♦ ディスプレイケーブル 
♦ ディスプレイパネルブラケット 

A 警告： コンピューター巧巧の作業を始める前に、お巧いのコンピューターに付属しているガイドの安全にお巧いいただ<ためのを意事項をも ’ R みください。巧をにお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスのをな]情巧に田しては、規制) IE ホホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご!!ください。 

A を意： コンピューターシステムの修理は、資巧を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell™ で酉められていない#租こよる損なは、巧曲の対象とな y ません。 

A を意： 巧■気による*傷を巧けるため、巧■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを巧的に触れ 
^て、#■巧を身体からお去してください。 

\ を意： コンピューター巧巧の巧業を巧める前に.システム去なへの a «を防ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ バッテリーの宙 ty かし を 參お）。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取りかし 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順じがってください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

3. モジュールカバーを巧り列•します ( モジュールカバーの取りが し を参照）。 

4. メモリモジュールを取りかしまず （ メモリモジュールの取り かし を参照）。 

日.アンテナケーブルをミニカードから外します。 

6. ミニカードアンテナケーブルの配線をメモしてから、ベースカバーの配線ガイドから外します。 

7. デイスブレイアセンブリをべースカバーに固定する2本のネジをかします。 



1 

アンテナケーブル 

2 

ベースカバー 


A ?ま意： ディスプレイを M < 場をは、ディスプレイアセンブリを«つけないようにを意してください。 






















8. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの巧リタん ホき鹿）。 


9. コンピューターを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

10. キーボードを取りかします ( キーボードの取りが し をを睛）。 

11. プルタブを引き、システム基板コネクターからディスプレイケーブルをかします。 

12. システム基板コネクターからデジタイザボードケーブルを取り外します。 

^ ゾモ： デジタイザボードはオプションなので、コンピューターに搭載されてし、ない場合もありまず。 

13. ディスプレイ接地ケーブルを固定している拘束ネジを緩めます。 



1 

巧束ネジ 

2 

デイスブレイケーブルコネクター 

3 

デジタイザボードケーブル 


14. ディスプレイケーブルの配線をメモしてから、ケーブルを配線ガイドからがします。 

15. ミニカードアンテナケーブルの配線をメモしてから、トップカバーの配線ガイドカ、ら巧します。 

16. アンテナケーブルをトッブカバーのスロットを通して、コンピユーターの底からゆつく y 引き巧きます。 

17. ディスプレイアセンブリをコンピユーターベースに固定している4本のネジを外します。 



1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ネジ （4) 

3 

ディスプレイケーブル 

4 

トッブカバー 

5 

アンテナケーブル 
















18. ディスプレイアセンブリを持ち上げながら、コンピューターから外します。 


ディスプレイアセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイアセンブリをセットし、ディスプレイアセンブリをコンピューターベースじ固定する4本のネジを取り付けます。 

3. ディスプレイケーブルを配線ガイ円こ配線し、ディスプレイケーブルをシステム基板コネクターに巧結しまず。 

4. システム基板コネクターにデジタイザボードケーブルを取り付けまず。 

日.ディスブレイ怯地ケーブルを固定する构まネジを締めます。 

6. アンテナケーブルを、トップカバーの配線ガイドに沿って配線します。 

7. アンテナケーブルをトップカバーのスロットに通し、コンピューターの底に差し込みます。 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を 参蹈）。 

9. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

10. ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。 

11. アンテナケーブルをベースカバーの配線ガイドにおって配線します。 

12. アンテナケーブルをミニカードのコネクターじ接結します。 

13. メモリモジュールを取り付け まず け モリモジ ュー ルの 取り付け を 参照）。 

14. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの巧り がけ を 参暖）。 

15. バッテリーホ取り讯ナます （ バッテリーの巧り仲ナ ををおして <ださい）。 

A を意： コンビューターの電巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが残っていないか巧 K します。コンビューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに巧傷をちえる巧れがわります。 

ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの取り外し 

A ホ意： ディスプレイべゼルはホ常に巧れやすい®品です。べゼルへの損 g を巧ぐため、巧 y かしにはを意してくださし、 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 IIIM じがってください。 

2. ディスブレイアセンブリホ取 LJ かします （ デ ィスブレイアセンブリの取り かし を を揭）。 

3. ディスプレイべゼルを外側に巧し、ディスプレイべゼルを背面カバーに固をするタブから取りがします。 

4. 指先を使って、ディスプレイべゼルの縁端をバックカバーから取り外します。 


5. ディスプレイアセンブリからディスプレイべゼルを持ち上げます。 












ディスプレイぺゼルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順じがってください。 

2. ディスブレイべゼルをディスプレイ背面カバー上じ配置して、所定の位置に慎重にはめ込みます。 

3. デ ィス ブレイアセンブリホ取 LJ がけます ( ディスプレイアセンブリの取り付け ホ参鹿）。 

A 注意： コンピュ—夕—の電おを入れる前にすベてのキジを巧り巧け、コンピューター巧巧にキジが»っていないか巧®します。コンピューター巧巧にネジが残っでいると、コンピュ 
^ーターに«傷を与える巧れがあ y ます。 

ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの巧りかし 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に化ってください。 

2. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの取りが し を参照）。 

3. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスブレイべゼルの取りが し を参障.）。 

4. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターから取り巧します。 

5. プルタブを引き、デジタイザボードコネクターからデジタイザボードケーブルをかします。 



3 










1 

カメラケーブル 

2 

ディスプレイパネル 

3 

デジタイザボードケーブル 


6. ディスブレイパネルをディスプレイ背面カバーじ固定している 10 本のネジをかします。 

7. デジタイザボードをディスブレイ背面カバーじ固をしている2本のネジをかします。 

8. アンテナケーブルの配線をメモしてから、ち側のディスブレイヒンジの配線ガイドからがします。 

9. ディスプレイケーブルの配線をメモしてから、左側のディスプレイヒンジの配線ガイドからがします。 



5 


1 

ディスプレイパネル 

2 

ネジ （12) 

3 

ディスプレイケーブル 

4 

デジタイザボード 

5 

アンテナケーブル 


10. ディスブレイパネルをディスプレイ背面カバーから持ち上げて外します。 

ディスプレイパネルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイ背面カバー上に配置します。 

3. ち側のディスプレイヒンジの配線ガイドに沿ってディスプレイケーブルを配線します。 

4. ち側のディスプレイヒンジの配線ガイドに沿ってアンテナケーブルを配線します。 

日.ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固まする10本のネジを取りがけます。 

己.デジタイザボードをディスプレイ背面カバーに固定する2本のネジを取りかけます。 

7. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターに接続します。 

8. デジタィザボードケーブルをデジタィザボードコネクターに巧続します。 

9. ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの巧りがけ を 参照）。 

10. ディスブレイアセンブリホ取 LJ がけます ( ディスプレイアセンブリの取り付け ホ参輯) 

A を意： コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが残っていないか巧巧します。コンビューター巧巧にネジが残っていると、コンピュ 
^ーターに巧錫をちえる巧れがちります。 

















ディスプレイケーブル 


ディスプレイケーブルの取 y 外し 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手 II 盾に従って〈ださい。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスプレイべゼルの取りが し を参睛）。 

4. ディスプレイパネルホ取りがします ( ディスプレイパネルの取り かし を 参隔）。 

日.ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場丽こ置きます。 

6. プルタブを引いて、ディスプレイパネルのコネクターからディスプレイケーブルをがします。 



1 

プルタブ |2 1ディスプレイケーブルコネクター 

3 

ディスプレイケーブル 


7. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルから慎重にはがします。 

ディスプレイケーブルの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順にがってください。 

2. ディスプレイパネルにディスプレイケーブルを貼り巧けます。 

3. ディスブレイケーブルをディスプレイパネルのコネクターに怯続します。 

4. ディスプレイパネルを取りがけます （ デ ィス ブレイパネルの取りが け を 参昭）。 

日.ディスプレイべゼルを取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りせ け を 参昭）。 

6. デ ィス ブレイアセンブリホ取 LJ がけます ( デ ィス ブレイアセンブリの取りけけ ）。 

A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないか巧宙します。コンピューター巧なにネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに揉傷を与える巧れがわります。 


ディスプレイパネルブラケット 














ディスプレイパネルブラケットの取り外し 


1. 作業を開おする 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ディスプレイべゼルホ取りかします ( ディスプレイべゼルの取り列 ■し を参睛）。 

4. ディスプレイパネルホ取りがします ( ディスブレイパネルの取り かし を 参隔）。 

日.ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固定している4本のネジ(両側にを2本)を巧します。 
6. デイスブレイパネルブラケットをディスプレイパネルから取りかします。 


♦ 



1 

ネジ （4) 

2 

デイスブレイパネルブラケットロ） 


ディスプレイパネルブラケットの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手 IIIM じがってください。 

2. ディスプレイパネルブラケットを所定の位置に置きます。 

3. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固定する斗本のネジ(両側にを2本)を取りがけます。 

4. ディスプレイパネルを取り付けます （ ディスプレイパネルの取りせ け を参照）。 

日.ディスプレイべゼルを取り付けます （ ディスプレイべゼルの取りが け を参照）。 

6. デ ィス ブレイアセンブリホ取りがけます ( デ ィス ブレイアセンブリの取りけけ ）。 

A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが残っていないか巧なします。コンビューター巧巧にネジが残っていると、コンピュ 
^ーターに損傷をちえる巧れがわります。 


且夕に夏る 
















目次に戻る 

フアン 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

9 フアンの取リタん 
♦ フアンの取りた M ナ 

A 警告： コン ピューター巧がのか集を始める前に、お巧いの コン ピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： »■巧による損 AS をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

フアンの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. インストールしている力ードをメモリカードリーダーを巧し出して取り出します。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取り外し を 参聞）。 

日.イモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

己.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの且又り外し ホ参聞）。 

7. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

8. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

9. トッブカバーの取り かし の ステップ9 から ステッブ14 の手順じがってください。 

10. フアンをベースカバーじ固定している2本のネジをかします。 



1 

キジの 

2 

フアン 


11. ファンを持ち上げながら、トップカバーから外します。 


フアンの 取り付け 






















1. 作業を閱おする 前に の 手順にがって〈ださい。 

2. フアンをベースカバーにセットします。 

3. フアンをベースカバーに固をする2本のネジを取り付けます。 

4. トップカバーの取りけ け の ステップ9 から ステップ12 までの手 I 情にがってください。 

日.ディスブレイアセンブリを取 LJ がけます （ デ ィス ブレイアセンブリのおりけけ ホ参輯) 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を参蹈）。 

7. パームレストアセンブリを取り付けます （ パームレストアセンブリの取りせ け を参辟-)。 

8. メモリモジュールを取り付け まず け モリモジュールの 取り付け を 参照）。 

9. モジ ュール カバーを巧り付けます ( モジュールカバーの 取り付け を 参照）。 

10. バッテリーを取り付けます ( バッ テリーの取り付け をを照してください）。 

A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすぺてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないかな巧します。コンピューター巧巧にネジが残っていると、コンピュ 
^ーターに*傷をちえる巧れがわります。 














目次に戻る 


ハードドライブ 

Del|TM XPS … L 501 X サービスマニュアル 

♦ ハードドライブの取りかし 
• "-ドドライブの取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ま意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追化情毎に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

么 警告： ドライブが古温のときに/ドドライプをコンビューターから巧 y 巧す場合、/、ードドライプのをウジングに触れないでくださし、。 

/\ ホ 意： コンピューターシステムの«巧は、資巧を持っているサービスは巧をのみが行ってください。 Dell ™ で店められていない#里による損 ff は、巧曲の巧象とな y ません。 

A ま意： #■気による損傷を巧けるため、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、またはをちされていないホ属面（コンピュ—夕—の背面にあるコネクタ—など）にを巧的に触れ 
て、#■気を身体から巧去してください。 

\ ホ意： コンピューターのがの巧業をおめる前に、システム里なへのを巧ぐため.メインバッテリーを巧りがします （ バッテリーの巧り幻 •し を参席）。 

A ま意： デ-夕の«失を化ぐため•ハ-ドドライブアセンブリを巧りホす前に必ずコンピュ-夕-のを切って<ださい （ コンピュ-夕-の■巧を切る を参巧）•コンピュ-女-の ■ 
巧が入っているとき、またはスリープ扶巧のときに、ハードドライブを巧りホさないでください。 

\ ホ意： "ードドライプは大巧壊れやすい部品です。"ードドライプの巧 y 巧いにはを意してください。 

^ メモ： デルではデル製品なかの /\ ードドライブに対する互換巧のお証およびサポートの提供は行っておりません。 

^ ゾモ： デル製品レ a 外の/\-ドドライブを取り付ける場合は、オペレーティングシステム、ドライバー、およびユーティリティを新しし、/\-ドドライブにインストールする必要があります。 

ハードドライブの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順に化ってください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. パームレストアセンブリホ取りがします （ パームレストアセンブリの取りが し を参輯）。 

4. M - ドドライブアセンブリをコンピューターベースに固定している4本のネジを外します。 

日. M - ドドライブアセンブリを端にスライドし、システム基板コネクターから取り外します。 

6. ハードドライブアセンブリを持ち上げて、ハードドライブベイから取り出します。 



1 

M - ドディスクドライブアセンブリ 

2 

ネジ （4) 


7. ハードドライブブラケットをハードドライブに固定している4本のネジを外します。 


8. ハードドライブブラケットを持ち上げてハードドライブから取りかします。 



















1 

キジ （4) 

2 

ハードドライブブラケット 


A g 説で ライブがコン ピー-にさ まれで 剩を、幽^ 


ハードドライブの取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. 新しい/\-ドドライブをパッケージから取り出します。 

/\-ドドライブを保管するためや配送のために、個包を保管しておいてください。 

3. M - ドドライブを M - ドドライブブラケットじ差し込みます。 

4. M - ドドライブブラケットを M - ドドライブに固定する4本のネジを取り付けます。 

日. M - ドドライブベイに/、ードドライブアセンブリをセットします。 

己. M - ドドライブアセンブリをスライドさせて、システム基板コネクターに巧 続し ます。 

7. M - ドドライブアセンブリをコンピューターベースに固定する4本のネジを取り付けます。 

8. パームレストアセンブリを取りせけまず （ パームレストアセンブリの取りせ け を参照）。 

9. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照して〈ださい）。 


A 単なピ•も r る就撤解 m けべてのがを麵け' コンビー-内かけ刑。て柳、細曲します。コンピー-内部け刑。ていると' コンむ 


且夕に屋る 












目次に戻る 


ヒートシンク 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ ヒートシンクの取り外し 
• ヒートシンクの取りかけ 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ま意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご||<ださい。 

么 警告： プロセッサーヒートシンクがまだホいときにヒートシンクをコンビューターから巧 y ホす場をは、ヒートシンクのを*/\ウジングに曲れないでください。 

/\ ホ意： コンピューターシステムの«巧は、資巧を持っているサービスは巧をのみが斤ってください。 Dell™ で店められていない#里による損 ff は、巧曲の巧象とな y ません。 

A ま意： #■気による損傷を巧けるもめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、またはをちされていないホ属面（コンピュ—夕—の背面にあるコネクタ—など）にを巧的に触れ 
て、#■気を身体から巧去してください。 

\ ホ意： コンピューターのがの巧業をおめる前に、システム里なへのを巧ぐため.メインバッテリーを巧りがします （ バッテリーの巧り幻 •し を#應）。 

ヒートシンクの取り外し 

1. 巧業を開始する 前に の 手順にがってください。 

2. バッテリーを取りかします ( バッテリーの取りが し を 参照）。 

3. モジュールカバーを取り列•します ( モジュールカバーの取りかし を 参照）。 

4. メモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参輯）。 

日.パームレストアセンブリホ取りがします （ パームレストアセンブリの取りが し を参輯）。 

6. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

7. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスブレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

8. トップカバーの取り かし の ステッブ9 から ステップ14 の手順じがって<ださい。 

9. ヒートシンク上に表示されている順番に従って、ヒートシンクをシステム基碱こ固定している7本の巧まネジを緩めます。 



1 

ヒートシンク 

2 

相)まネジ （7) 


10. ヒートシンクを持ち上げながら、トップカバーから取りがします。 


ヒートシンクの取り付け 

Wa メモ： 元のプロセッサーおよびヒートシンクを共に再び取り付ける場合は、元のサーマルパッドをほ用できます。プロセッサーまたはヒートシンクのいずれかを交換する場合は、熱伝導性を確実 
M にするために、キット巧のサーマルパッドを使巧します。 






















作業を間始ずる 前にの 手順に巧って〈ださい。 


2. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き取り、塗り直します。 

3. ヒートシンクの7本の巧まネジをシステム基巧のネジ巧と合わせ、ヒートシンク上に表示されている順番に巧ってネジを締めます。 

4. トップカバーの取りけ け の ステップ9 から ステップ12 の手順になってください。 

5. ディスブレイアセンブリホ取 LJ 村■けます （ ディスプレイアセンブリの取り付け ホ参輯）。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参照）。 

7. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

8. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧りがけ ホ卷昭）。 

9. モジ ュール カバーを取り付けます ( モジュールカバーの 取り付け を 参照）。 

10. バッテリーを取り付けます ( パッテリーの 取り付け を 参照してください）。 

A ま意： コンピュ—夕—の電巧を入れる前にすベてのネジを巧り巧け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないか谊涅します。コンピューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに損«を与える巧れがわ y ます。 

且ジに夏る 














目次に戻る 


キーボード 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
• キーボードの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

キーボードの取 y 外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を 参聞）。 

4. キーボードをトップカバーに固定している2本のネジを外します。 



1 

ネジロ） 

2 

キーボード 

3 

トップカバー 


5. キーボードを強〈引っ張らずに詩かに持ち上げ、キーボードタブをトップカバーのスロットからスライドして取り外します。 


6. コネクターラッチを持ち上げ、プルタブを引っ巧って、キーボードバックライトケーブルをシステム基板コネクターから取り外します。 

















A を意： キーポード上のキーキャップはなれたリ、ルれやす<、また、巧 y 付けに時旧がかかります。キーポードの巧 y かしや巧りおいにはを意してください。 
A ホ意： キーボードの巧 y ホしや巧 y 扱いには特にを意してくださし、。キーボードをみ暴に扱うと、ディスプレイ/くネルに«が付<場合があります 


7. キーボードを裏返し、レ: TF の図に示すようにトップカバーにセットします。 

8. コネクターラッチを持ち上げ、システム基板コネクターからキーボードケーブルを取りかします。 



1 

キーボードヶーブルコネクター 

2 

キーボード 

3 

キーボードタブ （4) 

4 

トップカバー 


9. キーボードをトップカバーから持ち上げてがします。 


キーボードの取り付け 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. キーボードケーブルをシステム基板コネクターに挿入し、コネクターラッチを押し下げてケーブルを固をします。 

3. バックライトキーボードケーブルをシステム基板コネクターに挿入しコネクターラッチを巧し下げてケーブルを固定します。 

4. キーボードのタブをトップカバーのスロットにスライドさせ、キーボードを下げて所定の位置じセットします。 


5. キーボードをトップカバーに固定する2本のネジを取り付けます。 


6. パームレストアセンブリを取り付けますく パームレストアセンブリの取りせ けを参照）。 


7. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照して〈ださい）。 














A 単, コこがぶ-る就撤鲜 m けべてのキジを則付け' コンむ-夕-内部け刑。ていか、か巧なします。コンピー-内部にキジが残。ていると.コンむ 
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メモリモジュール 

Del|TM XPSTM L501X サービスマニュアル 

♦ メモリモジュールの 耳又りかし 

• メモリモジュールの 取りがけ 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 


/\ を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 


A 童* 溫ち谅纔殺詔た 剛巧 止刖スト'。 ドを 巧用するか' または 齡れ ていな 成^^ 


^ を意： コンピューター内部の作業をおめる前に、システム基巧への損宿を防ぐため、メインバッテリーを取りかします ( バッテリーの巧りみし を 参照）。 


システム基キ反にメモリモジュールを取り付けると、コンピューターのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピューターでサポートされるメモリ I こ関する情報は、コンピューターに同おの f セットア 
ップホ<ド加こある「仕梯」、または support . dell . com / manuals を参照してください。 


& メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、おほいのコンピューターの保証対象に含まれます。 


コンピューターにはユーザーアクセス可能な S 0 DIMM コネクターカ《2個付属しています。 


メモリモジュールの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッ テリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの 取り外し を 参聞）。 

A ま意： ゾモリモジュールコネクターへ•の損なを巧ぐため、メモリモジュールの固をクリップを広げるために道具を巧用しないでください。 

4. メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップをメモリモジュールが持ち上がるまで指巧で慎重に広げます。 



1 

固定クリップ 

2 

メモリモジュールコネクター 

3 

メモリモジュール 


5. メモリモジュールをメモリモジュールコネクターから取りかします。 


メモリモジュールの取り付け 
















A を意： メモリモジ ュー ルをコネクター 2但に巧 y 付ける場合、上のコネクターのかに下のコネクターにメモリモジ ュー ルを1恒巧りがけてください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクターのタブに合わせます。 

3. メモリモジュールを45度の角度でメモリモジュールコネクターにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで押し下げます。カチッという感角をが得られない場合は、メ 
モリモジュールを取りかし、再度取り付けてください。 

メモ： メモリモジュールが正し<取り付けられてしげよいと、コンピューターは起動できません。 



1 

タブ |2 1切 y 込み 

3 

メモリモジ ユール コネクター 


4. モジュールカバーを取リイ寸けます ( モジュールカバーの 取り付け を 参照）。 

日.バッテリーを取りかけます （ バッテリーの的りがけ ホを睛して< ださい）。 

己. AC アダプターをコンピューターとコンセントに接続します。 

7. コンピューターの電源を入れます。 

コンピューターは起動晒こ、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更おしまず。 

コンピューターに取り付けられたメモリ容量を巧認します。 

スター ト©ー コント ロール パネル^システムとセキュリティ^システムの順にクリックします。 

A を意： コンピュ—夕—の電巧を入れる化にすべてのキジを巧り付け、コンピューター巧巧にキジが巧っていないかな K します。コンピューター巧巧にネジがまっていると、コンピュ 
—夕一に揉傷を与える巧れがわります。 
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ワイヤレスミニカード 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのか#を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの atti を巧ぐため I メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの瓦 ly かし を 参お）。 

^ メモ： デルではデル製品なかのミニカードに巧する互換性の保証およびサポートの提供は斤ってお y ません。 

コンピューターと一緒にワイヤレスミニカードを;ま文された場合、力ードは既に取りがけられてし、ます。 

お使いのコンピューターには、フルミニカードス□ット1個と"ーフミニカードスロット1個ががいています。 

I フルミニカードスロット （1) •ワイヤレス WAN ( WWAN )、 または TV チューナーモジュールをサポート 

I ハーフミニカードスロット（1)-ワイヤレス LAN ( WLAN )、 または Worldwide Interoperability for Microwave Access ( WiMax ) をサポート 
。 イモ： ご購入時のシステム構耐こよっては、ミニカードス□ットにミニカードが取 y 付けられてし、ない場さがあります。 

ミニカードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. バッテリーを取りかします レ 《ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします ( モジュールカバーの取リタん を参照）。 

4. アンテナケーブルをミニカードから外します。 

日. ミニ カードをシステム基板に固定しているネジを巧します。 

。 メモ： フルミニカードスロットでは、一度にワイヤレス WAN ミニカード1個または TV チューナーモジュール1個のいずれかをサポートします。 



1 

アンテナケーブル （2) 

2 

ミニカード 

3 

ネジ 

4 

システム基板コネクター 


6. ミニカードを持ち上げてシステムさキ反コネクターから巧します。 

















A 藤 ミ品-る带■なだ;端を％ら織保酬■謝バツケージに保化ます。店細については' コンビユ-夕 - I こ同な。ま全,こも’巧いいもだ化 


ミニカードの取り付け 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 新しいミニカードをパッケージから取り出します。 

A を意： 力ードを巧をの位置に巧入するには、しっか y とち#に力を化えてください。力を化えすぎると、コネクターが mg する巧れが左 y ます。 

A を意： コネクターは正しく押入できるよう投けされています。巧巧をなじる場合は、力ードとシステム$巧のコネクターを巧巧し、力ードをち配«してください。 
A を意： ミニカードへの損«を巧けるため、ケーブルを力ードの下に置かないでください。 

3. ミニカードコネクターを、適切なシステム基板コネクターへ4日度の角度で挿入しまず。 

4. ミニカードのもう一方の端をシステム基板のス □ット 巧に巧し下げ、ミニカードをシステム基楓こ固をするネジを綿めます。 

5. インストールしたミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続しまず。次の表に、お使いのコンピューターが対応しているミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクター 

アンテナケープルの色分け 

WLAN (アンテナケーブル2本） 


メイン WLAN (白色の=角お） 

白色に灰色の結模様 

補助 WLAN (黒色の=角お） 

黒をに灰をの搞模巧 

WWAN (アンテナケーブル2本） 


メイン WWAN (白をの S 角お） 

白を 

補助 WWAN (黒色の；角お） 

黒色 

TV チューナー(アンテナケーブル1本） 

黒色 


6. モジュールカバーを取り付けます (モジュールカバーの 取り付けを 参照）。 


7. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照してください）。 


A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすベてのキジを巧 y 付け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないかな巧します。コンピューター巧巧にネジが残っていると、コンピュ 
^ーターに*傷をちえる巧れがあります。 


8. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピューターにインストールします。 











& メモ： デル製品レ: i 外の通信用力ードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。 
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モジュールカバー 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ モジュールカバーの取りかし 
• モジュールカバーの取り付■け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターにか] K しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情毎に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： »■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ を意： コン ピューター への 巧«を巧ぐもめ、本»品専用のバッテリーのみを巧巧してください。化の Dell コン ピューター巧のバッテリーは巧巧しないでください。 

モジュールカバーの 取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーをべースカバーに固定している3本の巧まネジを繰めます。 

4. 巧先でモジュールカバーのタブをベースカバーのスロットから外します。 

5. モジュールカバーを持ち上げて、ベースカバーからかします。 



1 

ネジ （3) 

2 

モジ ュールカバー 

3 

タブ （4) 

4 

ベースカバー 


モジュールカバーの取り付け 

を意： コンピューターへ•の損«を巧ぐため、本»品専用のバッテリーのみを使用してください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. モジュールカバーのタブをベースカバーのスロットに合わせて、モジュールカバーを巧をの巧置にはめ込みます。 

3. モジュールカバーをベースカバーに固をする3本の巧まネジを姉めます。 

4. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照して〈ださい）。 
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オプティカルドライブ 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ オプティカルドライブの取りかし 
• オプティカルドライブの取り巧け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

オプティカルドライブの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に化ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を参聞）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日.ホプティカルドライブをべースカバーに固定しているネジを巧します。 

己.プラスチックスクライブを使い、オプティカルドライブブラケットからホプティカルドライブを押し出します。 

7. オプティカルドライブをスライドさせて、ホブティカルドライブベイから取りがします。 



1 

ホブティカルドライブ 

2 

キジ 

3 

プラスチックスクライブ 

4 

オプティカルドライブブラケット 


オプティカルドライブの取り付け 


1. 作業を間始ずる 前にの 手順に巧って〈ださい。 


2. 新しいオプティカルドライブをパッケージから取り出します。 


3. オプティカルドライブが完全にオプティカルドライブベイに収まるまでスライドします。 


















4. オプティカルドライブをべースカバーじ固定するネジを取りかけます。 


5. メモリモジュールを取リイ汁けます （ メモリモジュールの酌りがけ ホ参照）。 


6. モジュールカバーを取りがけます （ モジュールカバーのおりが け を巻照）。 


7. バッテリーを取り讯ナます （ バッテリーの的り讯 ナ ホ参照してください）。 


A さ? ゴこ故ぶ-る就滞沿前けベてのネジを歷け' コンむ-夕-。冊こネ麵。てがかか邮します。コンビー-内がにホ刑。ていると' コンピュ 


目次に戻る 







目次に戻る 


パームレストアセンブリ 

Del|TM XPSTM L 501 X サー ビス マニュアル 

♦ パームレストアセンブリの取りかし 
♦ パームレストアセンブリの取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

パームレストアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. パームレストアセンブリをべースカバーに固定するネジを外します。 

4. パームレストアセンブリを押して、ベースカバーからかします。 


1 



1 

パームレストアセンブリタブ （2) 

2 

ネジ 

3 

ベースカバー 


5. コンピューターをきに返し、ディスプレイを巧能な限り開きます。 


ら. トップから5台めて、ゆっくりとパームレストアセンブリをトッブカバーから巧します。 
























1 

トッブカバー 

2 

パームレストアセンブリ 


A ま意： パームレストアセンブリに提傷を与えないよう、憤*にトップカバーから離します。 

7. パームレストアセンブリを強く引っ張らないようにま意し、レ a 下の図に示すようにディスプレイから離れた場祝こ置きまず。 

8. コネクターラッチを持ち上げ、プルタブを引っ張って、タッチパッドケーブルと電源ボタンケーブルをシステム基巧コネクターからがします。 

9. パームレストアセンブリをトップカバーから持ち上げて取りかします。 



1 

電源ボタンヶーブルコネクター 

2 

タッチパッドケーブルコネクター 

3 

パームレストアセンブリ 


パームレストアセンブリの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の手順になってください。 

2. タッチパッドケーブルと電源ボタンケーブルをシステム基巧コネクターに挿入し、コネクターラッチを巧し下げてケーブルを固定します。 

3. パームレストアセンブリのタブをトップカバーのスロットに合わせ、パームレストアセンブリを慎重に巧をの位置へはめ込みます。 

4. ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。 

5. パームレストアセンブリをべースカバーに固をするネジを取り付けます。 

6. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭して〈ださい）。 

A を意： コンピュ—夕—の電源を入れる前にすベてのキジを巧 y 付け、コンピューター巧巧にキジが巧っていないか隹巧します。コンビューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに«傷を与える巧れがわります。 















目次に戻る 
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プロセッサーモジュール 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサーモジュールの取リタ1■し 
• プロセッサーモジュールの取りがけ 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、おないのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追化情毎に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell ™ で苗められていない條迎こよる損*は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします レ 《ッテリーの瓦 ly みし を 参お）。 

プロセッサーモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーのおり かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取り肿 し を参聞）。 

4. メモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を 参聞）。 

己.キーボードホ取り外します ( キーボードの巧りがし ホ参睛）。 

7. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

8. トップカバーの取り かし の ステップ9 から ステップ14 の手順じがってください。 

9. ヒートシンクを取りかします （ ヒートシンクの 取り外し を 参照）。 

A を意： ZIF ソケットカムネジとプロセッサーの H での阳义的な巧«をが止するため、プロセッサーを巧りかしまたは巧 y 付ける巧は、プロセッサーの中也を毎<おさえながらカム 
ネジを回します。 

/\ を意： プロセッサーへ■の提«を巧ぐため、カムネジを回す断よプロセッサーに垂直になるようにドライバーを里ってくださし、。 

10. ZIF ソケットを緩めるには、細めのマイナスドライバーを使用して、 ZIF ソケットカムネジをそれレ: I 上回せなくなるまで反時計回りに回します。 




















1 

ZIF ソケット 

2 

プロセッサーモジュール 

3 

ピン1の角 

4 

ZIF ソケットカムネジ 


A 齡 口ぶ益-も帯す:ル。冷刪を•大けるため'プロセッサ-トマル冷曲ァセンブリ。ち贈^^^ 

/\ ホ意： プロセッサーモジュールを巧 y ホすには、モジュールをまっすぐ持ち上げて<ださい。プロセッサーモジュールのビンが巧がらないようを意してください。 


11. プロセッサーモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。 


プロセッサーモジュールの取 y かけ 

じ メモ： 新ししヴロセッサーモジュールを取り付ける場合、サーマルパッドが取り付けられたおしいサーマル冷却アセンブリ、または適切な取り付け方まが図解されているマニュアルと共にき斤しい 
—サーマルパッドを受け取ります。 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 I 帽じ化ってください。 

2. プ□セッサーのピン1の角と ZIF ソケットのピン1の角を合わせます。 

^ イモ： プ□セッサーモジュールのピン1の角には、 ZIF ソケットのピン1のちの互角に合わせるための互ちがありまず。 

3. プロセッサーモジュールを ZIF ソケットに軽く置いて.ブロセッサーモジュールが正し<配置されているか痛認します。 

八 を意： プロセッサーモジュールへの損 g を巧ぐもめ、カムネジを回す巧はプロセッサーモジュールに垂直になるようにドライバーを握ってください。 

4. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを姉め、ブロセッサーモジュールをシステム基板に固をします。 

日.ヒートシンクを取りがけます 化ートシンクの取りれ け を参招）。 

己. トップカバーの 取り付け の ステッブ9 から ステップ12 の手順に従ってください。 

7. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの 取り付け を 参照）。 

8. キーボードを取り付けます ( キーボードの取りせ け を参醉-)。 

9. パームレストアセンブリを取り付けます （ パームレストアセンブリの取りせ け を参醉-)。 

10. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が参睛）。 

11. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの巧り がけ を参暖）。 

12. バッテリーホ取り讯ナます （ バッテリーの的リ讯ナ をを照して <ださい）。 

A を意： コンピュ—夕—の電巧を入れる府にすべてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが S っていないかな K します。コンピューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに損傷を与える巧れがわります。 
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電源ボタン基板 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ 電源ボタン基おの取りがし 
• 電源ボタン基板の取りせけ 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターにか] K しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

電源ボタン基板の取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします レ 《ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を参聞）。 

4. パームレストアセンブリを裏返します。 

日.コネクターラッチを持ち上げてからブルタブを引っ弓長り、電源ボタン基巧コネクターから電源ボタン基板ケーブルを巧します。 

己.電源ボタンを板をパームレストアセンブリに固をしている2本のネジをかします。 

7. 電源ボタンボードを持ち上げて、パームレストアセンブリから取り外しまず。 



1 

電源ボタン基板 1 2 1電源ボタンヶーブルコネクター 

3 

ネジ （2) 


電源ボタン基おの取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 電源ボタン基板をパームレストアセンブリにセットし、電源ボタン基板をパームレストアセンブリに固をする2本のネジを取りがけます。 

3. 電源ボタン基板ケーブルを電源ボタン基板コネクターに差し込み、コネクターラッ于を押し下げてケーブルを固定します。 

4. パームレストアセンブリを取りせけまず （ パームレストアセンブリの取りせ け を参照）。 

5. バッテリーを取り讯ナます （ バッテリーの的り讯 ナ ホ参照してください）。 

















A を意： コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが残っていないか巧皮します。コンピューター巧巧にネジが残っていると、コンピュ 
^ーターに*傷をちえる巧れがちります。 
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スピーカー 


Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの取り外し 
• スピーカーの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧巧の巧集を始める前に、お巧いのコンピューターにか] K しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 


スピーカーの 取り外し 


1. 作業を開おずる 前に の 手順に従ってください。 


2. システム真巧を取りみします （ システム其キ反の取りが し を 巻照）。 


3. スピーカーケーブルの配線をメモして、ケーブルを配線ガイドからがします。 


4. スピーカーをトップカバーに固定している4本のネジ（をスピーカーに2本ずつ)をみします。 



，夕' 



スピーカーケーブルの配線 


2 スピーカー (2) 


3 ネジ （4) 


5. スピーカーを持ち上げながら、トップカバーから取り外しまず。 


スピーカーの 取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前にの 手順に従ってください。 


2. スピーカーケーブルを配線ガイドに通して配線します。 


3. スピーカーのネジ巧をトツブカバーのネジ巧に合わせます。 


4. スピーカーをトップカバーに固定する4本のネジ(をスピーカーじ2本ずつ)を取り付けます。 



















5. システム基板を取り付けます (システムを板の 取り付けを 参照）。 


A 軍なピ•■為！就撤解前けベてのネジを麵け' コンピー-内がけ刑。て陳、か宙店します。コンピー-内部け刑。ていると' コンむ 
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システム基板 

Del|TM XPSTM L 501 X サービスマニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタグを入力するち ま 

A 警告： コンピューター巧郁の巧業を始める前に、おをいのコンピューターに付属しているガイドのま全にお巧いいもだ<ためのを意事 g をお巧み<ださい。巧をにお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスのおな]情毎に田しては、規制)！田ずホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご |t< ださい。 

を意： コン ピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧者のみが斤って<ださし、。 Dell ™ で思められていない#掛こよる損 g は、巧曲の対象とな y ません。 

A を意： 巧■巧による損«をせけるもめ、#■気防止用リスい《ンドを巧用するか、またはをおされていない金属面（コンピューターの W 面にわるコネクターなど）にを巧的に触れ 
^て、巧■なをさ体からお安してください。 

\ を意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム基板への a «を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧 y ホし を参お）。 

\ ま意： コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたは巧なには柏れないでください。 

システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取り肿 し を参聞）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの巧り かし を 参聞）。 

日.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を参聞）。 

6. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

7. ディスプレイアセンブリを取りかします （ ディスブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

8. トツブカバーの取り かし の ステッブ9 から ステップ14 の手順じがってください。 

9. システム基板のコネクターから USB ボードケーブルとスピーカーケーブルを取りかします。 



1 

USB ボードヶーブルコネクター 

2 

スピーカーケーブルコネクター 


10. トップカバーをま返します。 




























11. ヒートシンクを取り外します 化ートシンクの 取り外しを 参照）。 


12. プロセッサーモジュールを取り列•します （ プロセッサーモジュールの巧り 外し を 参照）。 

13. Bluetooth ケーブルと AC アダプターケーブルをシステム基板コネクターから取りかします。 

14. システム基板をトップカバーに固定している5本のネジをかします。 



1 

AC アダプターコネクター 

2 

キジ（日） 

3 

システム基板 

4 

Bluetooth ボー ドケーブル コネクター 


15. を意しながらシステム基巧コネクターをトップカバーのスロットから緩め、システムる巧を持ち上げてトップカバーからかします。 


システム基板の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板コネクターをトップカバーのス□ットじ合わせ、トップカバーにシステム基おをセットします。 

3. システム基板をトッブカバーに固定する日本のネジを取りかけます。 

4. Bluetooth ケーブルと AC アダプターケーブルをシステム基板コネクターに接続します。 

日.プロセッサーモジュールを取りがけます （ プロセッサーモジュールの取りがけ ホ参暖）。 

己.ヒートシンクを取りがけます （ ヒートシンクの取り かけ を 参蹈）。 

7. トッブカバーをま返し USB ボードケーブルとスピーカーケーブルをシステム基板コネクターに接続します。 

8. トップカバーの取りけ け の ステップ9 から ステッブ12 の手順になってください。 

9. ディスブレイアセンブリを取りがけます （ ディスブレイアセンブリの取り かけ を 参照）。 

10. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りせ け を 参照）。 

11. パームレストアセンブリを取りせけまず （ パームレストアセンブリの取りせ け を参照）。 

12. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧リ讯 ナ ホ蒂昭）。 

13. モジュールカバーを取りがけます （ モジュールカバーの巧りがけ ホをお）。 


14. バッテリーを取り讯ナます （ バッテリーの的り讯 ナ ホ参照してください）。 























A を意： コン ピューターの電巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、 コン ピューター巧巧にネジが巧って いない か巧宙します。 コン ピューター巧巧にネジが残って いると、コン ピュ 
^ーターに揉傷を与える巧れがわります。 

15. コンピューターの電源を入れまず。 

b メモ： システム基板を取り付けたら、取り付けたシステム基巧の BIOS にコンピューターのサービスタグを入力します。 

16. サービスタグを入力します （ BIOS にサービスタゲを入力す る 方 ま を参照）。 

BIOS にサービスタグを入力する方法 

1. AC アダプターがプラグに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされてし、ることを確認します。 

2. コンピューターの電源を入れます。 

3. POST 中に <F2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. セキュリティタブを選巧し、 Set Service Tag (サービスタグの設定)フイールドにサービスタグを入力します。 


且ジに夏る 
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Del|TM XPS … L 501 X サー ビス マニュアル 

b メモ： 「メモ」は、コンピューターをないやすくするための重要な情報を説明してし巧す。 

A を意： r を意 J は、手巧に巧わない t ドウエアの**やデータの損失につながる可おながあることをホしています。 
^ 替告： 誓告とは、物的損害、けが、または死亡の巧因となる可おながあることを示します。 


この文書の情«は、事前の通巧な < た更されることがち y ます。 

© 2010すべての*巧権は Dell Inc . にちります。 

本書で巧巧される商標： Deir"、Dell ロゴ. XPS …は Dell Inc. の商標です。 Microsoft®. Windows®. および Windows スタートボタンロゴ©は、米国.および/またはその化の国における Microsoft corporation の商 
语、または登録商標です。 Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. 力哪ちする登録商標であり.ライセンス設可を受けて Dell Inc. が使用するものです。 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は.いかなるお廣においても度重に禁じられています。 

2010年10巧 Rev.AOO 
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トップカバー 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ トップカバーの取り外し 
• トップカバーの取り巧け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
^て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

トップカバーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. インストールしている力ードをメモリカードリーダーを巧し出して取り出します。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取り外し を 参聞）。 

日.イモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

6. パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの 取り外し を 参聞）。 

7. キーボードホ取りかします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

8. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの耳又り かし を 参照）。 

9. トップカバーアセンブリをべースカバーじ固定する17本のネジを外します。 



10. コンピユーターを裏返します。 

11. システム基板コネクターからファンケーブルとサブウー/\—ケーブルを取りかします。 

12. トップカバーアセンブリをべースカバーじ固定する9本のネジをかします。 
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サブウー ハー ヶーブルコネクター 

2 

フアンケーブルコネクター 


13. コンピユーターを塞返し、指巧でゆ つ< リベースカバーからトップカバーアセンブリを取り外します。 

14. トップカバーアセンブリを持ち上げて、ベースカバーからかしまず。 



1トップカバーアセンブリ 


15. ヒートシンクを取りみします 化ートシンクの取り かし を を陌.）。 


16. システム其板を取りかします （ システム其巧の取りが し を 急熙）。 

17. Bluetooth カードを取りがします （ Bluetooth 力ードのおりが し をき踊）。 


18. AC アダブターコネクターを取り外します ( AC アダプターコネクターの 取り外しを 参照）。 


19. USB ボードを取りかします ( USB ボードの取り かしを参照）。 


20. TV チュ ーナー コネクターを取りがします ( TV 于ュ ーナー コネクターの取り外し. を参照）。 


21. スピーカーを取り外します ( スピーカーの取り かし を 参照）。 


トップカバーの取り付け 

1. 作業を間始ずる 前にの 手順に巧って〈ださい。 


2. スピーカーホ取り付けます （ スピーカーの取りかけ ホを照）。 























3. TV 于ューナーコネクターを巧リイ汁けます ( TV チューナーコネクターの取りが け を参照）。 

4. USB ボードを取りがけます （ USB ボードの取りが け を参昭）。 

日. AC アダブターコネクターを取りかけます （ AC アダプターコネクターの取り讯ナ をを昭）。 

6. Bluetooth 力ードを取リかけます （ Bluetooth 力ードの巧りがけ ホ#昭）。 

7. システム其おを取り付けます （ システム基板の巧りがけ ホを昭）。 

8. ヒートシンクを巧りがけます （ ヒートシンクの取りせ け を参顆）。 

9. トップカバーのタブをベースカバーのスロットと合わせて、トップカバーアセンブリをべースカバーにはめ込みます。 

10. トップカバーアセンブリをベースカバーに固をする17本のキジを取り巧けます。 

11. コンピューターを蛋返し、トップカバーアセンブリをべースカバーに固定する9本のネジを取り巧けます。 

12. システム基板コネクターにファンケーブルとサブウー/、ーケーブルを巧続しまず。 

13. ディスプレイアセンブリホ取りがけます ( ディスブレイアセンブリの取りけ け を参聞）。 

14. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参蹈）。 

15. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りかけ ホを招）。 

16. メモリモジュールを取り付けます （ メモリモジュールの 取り付け を 参障.）。 

17. モジュールカバーを取り巧けます ( モジュールカバーの巧り 付け を 参,頃）。 

18. メディアカードリーダーから外したダミーカード、または力ードを取りかけます。 

19. バッテリーを取りせけます ( バッテリーの取り付け をを照して〈ださい）。 

A を意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを巧り付け、 コン ピューター巧巧にネジが残っていないか巧なします。 コン ピューター巧巧にネジが残っていると、 コン ピュ 
^ーターに*傷を与える巧れがわります。 


且ジに匡る 
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TV チューナーコネクター 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ TV チューナーコネクターの巧りかし 

♦ TV チューナーコネクターの且か j かけ 

A 警告： コン ピューター巧がのか集を始める前に、お巧いの コン ピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： »■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

TV チューナーコネクターの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を参聞）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を参聞）。 

己.キーボードホ取りがします ( キーボードの巧りがし ホ参睛）。 

7. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

8. トップカバーの取り かし の ステップ 9 から ステップ 14 の手順じがってください。 

9. AC アダブターコネクターを取り外します ( AC アダプターコネクターの取りが し を参照）。 

10. TV チューナーコネクターケーブルの配線をメモし、配線ガイドからケーブルを外します。 

11. TV チューナーコネクターをトップカバーに固定している2本のネジを外します。 
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ネジ （2) 

2 

TV チユーナーコネクターケー ブル 


12. TV チュ ーナー コネクターを持ち上げながら、トッブカバーから取り巧します。 


TV チユ ーナー コネクターの 取り付け 
























作業を開始ずる 前にの 手順に巧って〈ださい。 


2. TV チューナーコネクターのネジたをトップカバーのネジ巧に合わせます。 

3. TV チューナー コネクターをトップカバーに固定する2本のネジを取り付けます。 

4. 配線ガイドにおって TV チューナーコネクターケーブルを配線しまず。 

日. AC アダプターコネクターを取りかけます （ AC アヴブターコネクターの取り付け をを昭）。 

6. トップカバーの取りけ け の ステッブ9 から ステッブ12 の手順になってください。 

7. ディスブレイアセンブリホ取 LJ がけます ( ディスプレイアセンブリの取り付け ホ参輯) 

8. キーボードを取り付けます ( キーボードの取り かけ を 参醉-)。 

9. パームレストアセンブリを取り付けます （ パームレストアセンブリの取りせ け を参醉-)。 

10. メモリモジュールを取り付け まず け モリモジュールの 取り付け を 参照）。 

11. モジュールカバーを取り付けます ( モジュールカバーの取り付け をを照）。 

12. バッテリーホ取り讯ナます （ バッテリーの的リ讯ナ ををおして <ださい）。 

A を意： コンビューターの電巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが残っていないか巧巧します。コンビューター巧巧にネジが残っていると、コンピュ 
U — ターに 巧«をちえる巧れがわります。 

且夕に屋る 
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サブウーハー 

Del|TM XPSTM L501X サー ビス マニュアル 

♦ サブウ ー/• V — の取りがし 
• サブウー M —の取り付け 

A 警告： コン ピューター巧がのか集を始める前に、お巧いの コン ピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： »■巧による損 AS をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

サブウーハーの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を参聞）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を 参聞）。 

己.キーボードホ取りがします ( キーボードの巧りがし ホ参睛）。 

7. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

8. トップカバーの取り かし の ステップ9 から ステップ14 の手順に従ってください。 

9. サブウーハーをベースカバーじ固定している4本のネジをかします。 
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サブウーハー 

2 

キジ （4) 


10. サブウーハーをトップカバーから持ち上げてがします。 


サブ ウーハーの 取り付け 






















作業を開始ずる 前にの 手順に巧って〈ださい。 


2. サブウーハーをべースカバーにセットしまず。 

3. サブウー/\—をべースカバーじ固をする4本のネジを取り巧けます。 

4. トップカバーの取りけ け の ステップ9 から ステップ12 までの手11111こがってください。 

5. ディスブレイアセンブリホ取 LJ 村■けます （ ディスプレイアセンブリの取り付け ホ参輯）。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参照）。 

7. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

8. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧りがけ ホ卷昭）。 

9. モジュールカバーを取り付けます ( モジュールカバーの 取り付け を 参照）。 

10. バッテリーを取り付けます ( パッテリーの 取り付け を 参照してください）。 

A ま意： コン ピュ—夕—の電巧を入れる前にすベてのネジを巧り巧け、 コン ピューター巧巧にネジが巧っていないか谊涅します。 コン ピューター巧巧にネジが巧っていると、 コン ピュ 
^ーターに損«を与える巧れがわ y ます。 














